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EHD3（ーY）60※※ｰG3※※※ｰ03 SEHD03ｰ04T1

SEHD03ｰ04F1

■外観寸法図

EHD3（ーY）150ｰG3※※※ｰ06

■仕　様

可 変 絞 り 形 負 荷 圧 力 感 応 形 圧 力 補 償 形
メ ー タ イ ン メ ー タ イ ン

メータイン メータアウト
─ リリーフ弁付 ─ 減圧弁付

メータアウト

EHD3ｰY※※※ｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

機　　　　種

形　　　　式

記　　　　号
　　　　　　　　　（注）
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○

○
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○
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○

○
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○

─

─

─

○

○

○
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流 量 制 御

圧 力 補 償

負 荷 圧 力 感 応

中立時ポンプアンロード

リ リ ー フ 制 御

減 圧 制 御

EHD3ｰ※※※ｰ
 G3BCAｰ※※（ｰF）

EHD3ｰY※※※Lｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

EHD3ｰY※※※LRｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

EHD3ｰY※※※Pｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

EHD3ｰY※※※PGｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

EHD3ｰ※※※Pｰ
 G3BCAｰ※※（ｰF）

形式中の※※※はBCAとBGAのみです。いずれかを必ずご指定ください。

（注1）負荷圧力感応形および圧力補償形の場合にこの部分が加わります。
（注2）（　　）内はEHD3ｰY60P（G）ーG3※※※ｰ03の場合を示します。

（注3）EHD3ｰ　　　  ｰG3※※※ｰ03の場合を示します。Y60LR
Y60PG

（注1）負荷圧力感応形、圧力補償形の場合にこれが加わります。

（注2）EHD3ｰ　　　    ｰG3※※※ｰ06の場合を示します。 サブプレート06型SHD06ｰ※※T1（A）はL-3ページを参照してください。
Y150LR
Y150PG

（注）1．03型の場合はbとaの位置が逆になります。
　　2．内部フィードバック付は06型のみです。
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質量　1.9㎏

質量　7.7㎏

最大質量　35㎏

最大質量　12.6㎏

Bポート側
最大制御流量調節ねじ

ロックナット

Aポート側
最大制御流量調節ねじ

ロックナット

電流制御式方向・流量制御弁（EHD3）

この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作
動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無
段断階に制御できます。
■特　長
1．油圧回路の構成が簡略化できます。
2．06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用に
よりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパ
クトに構成できます。
注）03型の場合は次の事項にご注意ください。
1）ドレン配管が必要となりますから、サブプレートSEHD03ｰ04※※
以外を御使用の場合はご注意ください。
（切換弁本体にドレン配管口も設けてあります。）
2）HK3HｰRｰQ※ｰ03と共用することはできません。
3）HR3Hｰ※ｰBD※ｰ03との共用では、切換弁のドレンはRポートに流
れますから、Rポートは0.2MPa以下の圧力としてください。

3．作動油は通常の管理で使用できます。
4．ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最
小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。

5．内部フィードバック付（EHD3ｰ06ｰF）は、絞り弁位置がフィードバック制
御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
●作動油は油圧作動油ISOVG32～56相当油をご使用ください。
●油温は最高60℃まででご使用ください。
●サブプレートが必要な場合は別途ご指示ください。

■仕　様

呼び機種
項　　目

■形式説明

EHD3（ーY）※※※（※※）ーG3※※※ｰ※※（ｰF）
無：内部フィードバック無し
F：内部フィードバック付（06型のみ）
呼び　03：⅜
　　　06：¾
BCA：クローズドセンタ
BGA：ABR接続（メータイン制御のみ）
3位置
ガスケット結合（ISO規格）
無：可変絞り形
　P ：圧力補償形
　PG：減圧弁圧力補償形
　L ：負荷圧力感応形　　　　　 　メータイン制御のみ
　LR：リリーフ弁付負荷圧力感応形
最大制御流量　03型：60
　　　　　　　06型：150
無：メータアウト制御
Y：メータイン制御
最高使用圧力3：21MPa
電流制御式方向・流量制御弁

03型 06型（内部フィードバック付も含む）
可変絞り形 負荷圧力感応形 圧力補償形

最 高 仕 様 圧 力

最 大 制 御 流 量

Rポ ート 許 容 背 圧

ドレンポート許容背圧

ド レ ン 流 量

Pポートへの供給流量

リリーフ弁圧力調整範囲

減圧弁圧力調整範囲

MPa

L/min

MPa

MPa

L/min

L/min

MPa

MPa

60

3以下

21

21

0.2
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可変絞り形 負荷圧力感応形 圧力補償形
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3.5以下
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■ソレノイド特性

形　　　式

ESHｰ0103ｰD3
コイル入力電流

0～300mA
コイル抵抗

34Ω

150
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EHD3（ーY）60※※ｰG3※※※ｰ03 SEHD03ｰ04T1

SEHD03ｰ04F1

■外観寸法図

EHD3（ーY）150ｰG3※※※ｰ06

■仕　様

可 変 絞 り 形 負 荷 圧 力 感 応 形 圧 力 補 償 形
メ ー タ イ ン メ ー タ イ ン

メータイン メータアウト
─ リリーフ弁付 ─ 減圧弁付

メータアウト

EHD3ｰY※※※ｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

機　　　　種

形　　　　式
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　　　　　　　　　（注）
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流 量 制 御

圧 力 補 償

負 荷 圧 力 感 応

中立時ポンプアンロード

リ リ ー フ 制 御

減 圧 制 御

EHD3ｰ※※※ｰ
 G3BCAｰ※※（ｰF）

EHD3ｰY※※※Lｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

EHD3ｰY※※※LRｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

EHD3ｰY※※※Pｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

EHD3ｰY※※※PGｰ
 G3※※※ｰ※※（ｰF）

EHD3ｰ※※※Pｰ
 G3BCAｰ※※（ｰF）

形式中の※※※はBCAとBGAのみです。いずれかを必ずご指定ください。

（注1）負荷圧力感応形および圧力補償形の場合にこの部分が加わります。
（注2）（　　）内はEHD3ｰY60P（G）ーG3※※※ｰ03の場合を示します。

（注3）EHD3ｰ　　　  ｰG3※※※ｰ03の場合を示します。Y60LR
Y60PG

（注1）負荷圧力感応形、圧力補償形の場合にこれが加わります。

（注2）EHD3ｰ　　　    ｰG3※※※ｰ06の場合を示します。 サブプレート06型SHD06ｰ※※T1（A）はL-3ページを参照してください。
Y150LR
Y150PG

（注）1．03型の場合はbとaの位置が逆になります。
　　2．内部フィードバック付は06型のみです。

4ｰM8
4ｰφ11

4
ｰφ
1
7

4ｰ
φ
11

4ｰφ13×18
16ｰM10×17

φ6

11
62

9.5
4
616
.61.6

14
2

1
6
4

2ｰJISB2401ｰP9
（EHD3（ーY）60ｰG3※※※ｰ03形のみ）

（ガスケットDRが
とれない場合に使用）

DR外部配管口 Rc
SOLb
¼

SOLa

5ｰJISB2401ｰP12

12
18

46 72
80
（
注
1）

10
5

56 16
0

47
76

41
21

67

1.
6

16
.6

9.
5 4
6
46

92

35
14
1

11
4

58
40
29
13

55（
注
1）

（
注
3）

95 A
P

54
90

100（注1）61（75）
（注1）（注2）

295

B
R DR

4ｰM8

11

4ｰM8×13
下穴深15

20.6

SEHD03ｰ04T

47.6
54

39.7
79.4
102

B

R
A

P

DR

11
94

20.6
47.6
54

30

1

40
28

36

153
94

70
36

28

11
2 6
0

1
1
4

87
145

181
203

4ｰφ17.5

4ｰ
φ
11

4ｰφ11

φ6

Rc¼

4ｰRc½

Rc¼

質量　1.9㎏

質量　7.7㎏

最大質量　35㎏

最大質量　12.6㎏

Bポート側
最大制御流量調節ねじ

ロックナット

Aポート側
最大制御流量調節ねじ

ロックナット

電流制御式方向・流量制御弁（EHD3）

この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作
動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無
段断階に制御できます。
■特　長
1．油圧回路の構成が簡略化できます。
2．06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用に
よりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパ
クトに構成できます。
注）03型の場合は次の事項にご注意ください。
1）ドレン配管が必要となりますから、サブプレートSEHD03ｰ04※※
以外を御使用の場合はご注意ください。
（切換弁本体にドレン配管口も設けてあります。）
2）HK3HｰRｰQ※ｰ03と共用することはできません。
3）HR3Hｰ※ｰBD※ｰ03との共用では、切換弁のドレンはRポートに流
れますから、Rポートは0.2MPa以下の圧力としてください。

3．作動油は通常の管理で使用できます。
4．ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最
小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。

5．内部フィードバック付（EHD3ｰ06ｰF）は、絞り弁位置がフィードバック制
御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
●作動油は油圧作動油ISOVG32～56相当油をご使用ください。
●油温は最高60℃まででご使用ください。
●サブプレートが必要な場合は別途ご指示ください。

■仕　様

呼び機種
項　　目

■形式説明

EHD3（ーY）※※※（※※）ーG3※※※ｰ※※（ｰF）
無：内部フィードバック無し
F：内部フィードバック付（06型のみ）
呼び　03：⅜
　　　06：¾
BCA：クローズドセンタ
BGA：ABR接続（メータイン制御のみ）
3位置
ガスケット結合（ISO規格）
無：可変絞り形
　P ：圧力補償形
　PG：減圧弁圧力補償形
　L ：負荷圧力感応形　　　　　 　メータイン制御のみ
　LR：リリーフ弁付負荷圧力感応形
最大制御流量　03型：60
　　　　　　　06型：150
無：メータアウト制御
Y：メータイン制御
最高使用圧力3：21MPa
電流制御式方向・流量制御弁

03型 06型（内部フィードバック付も含む）
可変絞り形 負荷圧力感応形 圧力補償形

最 高 仕 様 圧 力

最 大 制 御 流 量

Rポ ート 許 容 背 圧

ドレンポート許容背圧

ド レ ン 流 量

Pポートへの供給流量

リリーフ弁圧力調整範囲

減圧弁圧力調整範囲
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■ソレノイド特性

形　　　式

ESHｰ0103ｰD3
コイル入力電流

0～300mA
コイル抵抗

34Ω

150
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EHD3用制御増幅器

この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されてお
り、電源電圧は、AC85～250V（47～440Hz）、DC110～250Vとフリー電源
化を実現しました。
■特　長
1．ECADｰD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段
制御ができます。

2．各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
3．1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多
段設定及びショック抜きがおこなえます。

●バルブコイル接続端子からバルブコイルヘの接続コードは、許容電流が1A以上のものを使用し、接続
コードでの全電圧降下を2V以内におさえてください。
●電源を投入したまま、SOL接続端子をはずすと、サージ電圧が発生してソレノイドの絶縁が劣化する恐
れがあります。
●同時に2つ以上のチャンネルを選択した場合、トラブルの発生の原因になりますので入力選択指令は、
各チャンネル単独でご使用ください.
●外部電圧入力（INa、INb）は、シールド線を使用してください。またシールド線の接続は、INaは、端子10
番へ、INbは端子14番に接続してください。（但し、端子10番と14番は、アンプ内部で接続されていま
す。）

■仕　様

ECADｰD2

ECADｰD2

AC85ｰ250V、47～440Hz、DC110ｰ250V

0～＋5V

1入力×2（SOLa、SOLb）

4接点×2（入力選択指令）DC12V、10mA

300mA/5V

10KΩ

300mA

0.07～7s（CR時定数曲線）

34Ω/at20℃

1.4㎏

0～50℃

20VA

形　　　式

電 源 電 圧

外 部 入 力 電 圧

電 圧 入 力

接 点 入 力

最 大 ゲ イ ン

入力インピーダンス

定 格 出 力 電 流

時間設定調整範囲

バルブ・コイル抵抗

質 量

使 用 温 度 範 囲

最 大 消 費 電 力

入  

力

■タイムチャート

SOLa 流量

OFF OFF
ON

CH1a
ON
TIME

CH2a
ON
TIME

CH3a
ON
TIME

OFF
TIME

CH1a
LEVEL

CH2a
LEVEL

CH3a
LEVEL

INa
LEVEL

SOLb 流量

CH1b
ON
TIME

CH2b
ON
TIME

CH3b
ON
TIME

CH1b
LEVEL

CH2b
LEVEL

CH3b
LEVEL

INb
LEVEL

CH1a

CH2a

CH3a

INa

CH1b

CH2b

CH3b

lNb

SOLa
入
力
選
択
指
令

SOLb
入
力
選
択
指
令

ON ：接点閉
OFF：接点開※｛

EHD3（ーY）150（※※）ーG3※※※ｰ06ｰF

■外観寸法図

（注）結線方法
　　矢視図A、B、C、D、E、Fは、Gｰ19のECADｰD1FBｰ※（内部フィードバック用アンプ）の端子接続をご参照ください。

形　　　　　式

EHD3ｰY150ｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰ150ｰG3BCAｰ06ｰF

EHD3ｰY150LｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰY150LRｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰY150PｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰY150PGｰG3※※※ｰ06ｰF

EHD3ｰY150PｰG3BCAｰ06ｰF

A

─

─

85

85

85

85

85

（単位：㎜）

A矢視

最大質量　36㎏

寸法表


