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エア抜き弁（HAB3、HA3）

■特　長
この弁は、ポンプの吐出し側またはアクチュエータ側に取り付けることによ
り、回路内の閉じ込められたエアを自動的に排出させる弁です。

（HAB3ｰT※ｰ02）
●この弁は、ポンプの吐出し側にとりつけ、ポンプ起動時に回路内の閉じ込められたエアを自動
的に排出し、また回路内へエアの混入を防ぐ弁です。

（HA3ｰT2ｰ02）
●この弁は、アクチュエータ側にとりつけ、回路内の閉じ込められたエアを排出させる弁です。

HAB3ｰT※ｰ02

質量　0.2㎏

■外観寸法図

HA3ｰT2ｰ02

質量　0.2㎏

HAB3ｰT1ｰ02 HA3ｰT2ｰ02

HAB3ｰT1ｰ02 HA3ｰT2ｰ02

記号

HAB3ｰT1ｰ02

1.5～75

1.2

HAB3ｰT2ｰ02

6～400

5.6

形 式

最 高 使 用 圧 力　MPa

使用ポンプの吐出し区分　L/min

閉 弁 流 量 　 L / m i n

閉 弁 保 持 圧 力　MPa

■仕　様
●HAB3ｰT※ｰ02

HA3ｰT2ｰ02
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形 式

最 高 使 用 圧 力　MPa

●HA3ｰT2ｰ02
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