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アンロードリリーフ弁（HRU）

バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にア
キュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧
回路などに使用します。
●主回路の圧力がアンロード弁の設定圧力（カットアウト圧力）に達するとパイロット圧力が働き、ポンプ
からの送油は無負荷でリターンポートからタンクへ戻されます。また、主回路の圧力が低下し、カットイン
圧力（カットアウト圧力の約85％の圧力）に達するとパイロット圧力は切れて、ポンプからの送油は再び
負荷状態で主回路へ流れます。
●外部ドレン配管は、直接タンクに接続し、配管の端は油中に入れてください。
●アキュームレータ回路にご使用の場合は、弁からアキュームレータまでの圧力降下はカットアウト圧力の
4％以下にしてください。
●サブプレートSHRU※※ｰ※※T1が必要な場合は別途ご注文ください。
●アキュムレータ回路には、外部パイロットのものを御使用ください。この際パイロット圧力はアキュムレー
タのすぐ近くからとってください。

■仕　様

HRU3ｰ80G※K（E）（D）ー04 サブプレート　SHRU04ｰ04T1

形　　　　　　　　　　　式
内 部 パ イ ロ ッ ト

HRU3ｰ80G※K（D）ー04

HRU3ｰ80G※K（D）ー06

外 部 パ イ ロ ッ ト

HRU3ｰ80G※KE（D）ー04

HRU3ｰ80G※KE（D）ー06

質量　2.15㎏質量　6.5㎏

■外観寸法図

■形式説明
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R DR

PA

PLT

R DR

内部パイロット

外部パイロット

呼　び

04

06

定格流量
L/min

40

120

最大流量
L/min

80

190

最高使用圧力
MPa

21

圧力調整範囲
MPa

1：  2.5～  7
2：  3.5～14
3：10.5～21

HRU3ｰ80G1K（E）（D）ー04
バルブの呼び
ドレン 無：内部ドレン
 Ｄ：外部ドレン
パイロットの選択　無：内部パイロット
　　　　　　　　Ｅ：外部パイロット
チェック弁付
圧力調整範囲　1：2.5～7MPa
　　　　　　　2：3.5～14MPa
　　　　　　　3:10.5～21MPa
配管取付方法　Ｇ：ガスケット
カットイン/カットアウトの比（約85％）
最高使用圧力　3：21MPa
アンロードリリーフ弁

∅
55A

P R 4-M12

113.5 18

116
137.5

11

3.5
33.5
22

DR

47.5
5450
150
最大 196

82 62 5
4

3.5
10 22

33.5
47.5

48 54

80 54
27
13

91
.5

11
3.
5

40

RC1/4

3ーRc1/2

圧力計取出口 Rc1/4

圧力調整握り

ロックナット

6

2ーφ6

3ーφ15

2ーφ7×8

4ーφ11
φ17.5
ザグリ深12.5

φ4

4ーM12

3-JIS B 2401-1AP18 
（Oリング）

（PLT）

13
1.
5

Rc1/4

30

JIS B 2401-1AP8 
（Oリング）

質量　9.1㎏

質量　10.4㎏

HRD3ｰBG※ｰ　ｰ06CｰWY※※1
2

HRD3ｰBG※ｰ　ｰ06CｰWY※※6
7

P

R

VE

ソレノイド着脱寸法　232

SOL b

92
.3

16
3

25
5.
3

2-
Ø
6

6

20.5
93

MAX.191

11
33
.5

55
.5

67
83

24
14
4

23
6

35
7015
100

Ø
55

電気配線穴　2-G 1/2

5

4-M16

5.2 93.7
167.6

Oリング JIS B 2401-1AP10

Oリング JIS B 2401-1AG30

圧力計取出口 Rc1/4

P

R

VE

ソレノイド着脱寸法　232

SOL b

92
.3

16
3

30
0.
3

圧力計取出口 Rc1/4

2-
Ø
6

6

20.5
93

MAX.191

11
33
.5

55
.5

67
83

24
14
4

28
1

35
7015
100

Oリング　2-JIS B 2401-1AG30

Oリング　JIS B 2401-1AP10

Ø
55

電気配線穴　2-G 1/2

5

45

18
5.
5

4-M16

5.2 93.7
167.6

手動操作用ピン穴

圧力調整ねじ

ロックナット

手動操作用ピン穴

圧力調整ねじ

ロックナット

ショック調整ねじ

ロックナット



B−18

B
圧
力
制
御
弁

HRU3ｰ80G※K（E）Dｰ06

■外観寸法図

質量　5.1㎏

質量　12.0㎏

サブプレート　SHRU06ｰ06T1

減圧弁（HG）直動形

この弁は油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にする場合に使用しま
す。この時、主回路の圧力が変動しても減圧回路の圧力を規定された一定圧力に維
持します。
■特　長
1．低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
2．直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません。
●03形以上の取付寸法はバランスピストン形と同じです。
●03形以上については設定圧力によってドレン量が変化します。
　1MPaの場合　　1.5L/min
　3.5MPaの場合　3.5L/min

■仕　様

呼　び

02

03

06

定格流量
L/min

5

20

30

50

75

最高使用圧力
MPa

14

7

圧力調整範囲
MPa

形　　　　　　　　　　　式
チ ェック 弁 なし

HG2ｰDG1ｰ02A

HG2ｰDG2ｰ02A

HG2ｰDG3ｰ02A

HG2ｰDG4ｰ02A

HG1ｰDG1ｰ03

HG1ｰDG2ｰ03

HG1ｰDG3ｰ03

HG1ｰDG1ｰ06

HG1ｰDG2ｰ06

HG1ｰDG3ｰ06

チ ェック 弁 付

HG2ｰDG1Kｰ02A

HG2ｰDG2Kｰ02A

HG2ｰDG3Kｰ02A

HG2ｰDG4Kｰ02A

HG1ｰDG1Kｰ03

HG1ｰDG2Kｰ03

HG1ｰDG3Kｰ03

HG1ｰDG1Kｰ06

HG1ｰDG2Kｰ06

HG1ｰDG3Kｰ06

■形式説明チェック弁なし チェック弁あり

OUT
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DR

OUT
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0.30～0.85

0.50～1.75

0.85～3.5

1.75～7

0.30～0.85

0.50～1.75

0.85～3.5

0.30～0.85

0.50～1.75

0.85～3.5

HG2ｰDG1Kｰ02（A）
デザイン番号
バルブの呼び
チェック弁の有無
　K：チェック弁付（クラッキング圧力は0.04MPa）
圧力調整範囲　
　1：0.3～0.85MPa
　2：0.5～1.75MPa
　3：0.85～3.5MPa
　4：1.75～7MPa（HG2-※-02Aのみ）
配管取付方法　G：ガスケット
構造種別　D：ダイレクト形
最高使用圧力　1：7MPa　2:14MPa
減圧弁


