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■種　類

ノーマルオープン形 ノーマルオープン形 ノーマルクローズド形

内部ドレン

外部ドレン

内部ドレン

外部ドレン

WY

LY

HD3ｰ2WDｰBcAｰ025Dｰ※※※

HD1ｰ2WDｰBcAｰ025Dｰ※※※

HLD3ｰCW0ｰG2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCW0ｰG1ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCW0ｰ2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCW0ｰ1ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS1ｰG2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS1ｰG1ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS1ｰ2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS1ｰ1ｰ※Cｰ※

HD3ｰ2SｰBcAｰ025Dｰ※※※

HD1ｰ2SｰBcAｰ025Dｰ※※※

HLD3ｰCS2ｰG2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS2ｰG1ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS2ｰ2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS2ｰ1ｰ※Cｰ※

減圧弁なし

減圧弁付

パイロットバルブ

形式
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OUTPLT
b a
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IN
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b
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DR
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b a
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b

IN
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b
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b a

DR
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b
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b
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電磁操作ブレーキ弁（ＨＬＤ）

■仕　様

形　　　　　　　　式
定格流量
L/min

HLD3ｰC※※（ーG）※ｰ04CｰWY※※

HLD3ｰC※※（ーG）※ｰ06CｰWY※※

HLD3ｰC※※（ーG）※ｰ10CｰWY※※

■形式説明

HLD3ｰCS1（ーG）1ｰ06CｰWYR1
電圧表示　R1：AC100V　　D1：DC12V
 R2：AC200V　　D2：DC24V
 R3：AC110V
 R4：AC220V
WY：油浸形、横方向配線
 ＬY：低電力形、横方向配線（減圧弁付のみ）
モデルナンバー
バルブの呼び
ドレン方式　１：内部ドレン
 ２：外部ドレン
パイロット減圧弁の有無　　無 : 減圧弁なし
 Ｇ ： 減圧弁付 
弁のノーマル状態（注1） ０：ソレノイド励磁位置（SOLaONでオープン）
 １：ノーマルオープン
 ２：ノーマルクローズ
 （注1）　0は、ノースプリング形のみです。
 　　　  1、2は、スプリングオフセット形のみです。
パイロット弁の切換機能　Ｗ：ノースプリング形
 Ｓ：スプリングオフセット形
主弁の機能　Ｃ：絞り制御
最高使用圧力　３：２１MPa
電磁操作ブレーキ弁

■特　長
この弁は慣性の大きなアクチュエータの増速、減速時に発生する衝撃を緩和し、ス
ムーズに発進、停止を行なうために使用します。
従来のシリーズを大幅にモデルチェンジして回路の変動が大きい場合にも、正確に
制御できるように対応しました。
１．慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
２．電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させ
ることができます。

３．主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、
減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。

４．パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があり
ます。

●切換頻度は６０回/分以内で使用してください。
●電圧は定格電圧の－１０％～＋１０％の範囲内で使用してください。
●ソレノイド特性はC－6を参照してください。
●ストローク調製ねじは最大流量または最小流量を制御する場合に用います。
●サブプレートＳＨＬＤ※※ｰ※※Ｔ１が必要な場合は別途ご指示ください。
●従来品との互換性があります。
●パイロット弁は、HD3ｰ2SｰBcAｰ025DｰWY※※
 HD3ｰ2WDｰBcAｰ025DｰWY※※
 HD1ｰ2SｰBcAｰ025DｰWY※※
 HD1ｰ2WDｰBcAｰ025DｰWY※※です。

●内部ドレン形のものはドレンがＯＵＴポートに通じていますので、ＯＵT
ポートに背圧をかけないようにしてください。
（許容背圧0.3MPa以下）
●主弁速度調整ダイヤルＡはSOLbを励磁して主弁が切換わるまでの時
間の調整を、主弁速度調整ダイヤルＢはＳＯＬａを励磁またはＳＯＬｂ無励
磁して主弁が原位置に復帰するまでの時間の調整を行ないます。
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最高使用圧力
MPa

最大パイロット圧力（MPa）
減圧弁付 減圧弁なし

●標準形

（注）最小パイロット圧力は、0.4ＭPaです。

形　　　　　　　　式
定格流量
L/min

HLD3ｰC※※ｰG※ｰ04CｰLY※※

HLD3ｰC※※ｰG※ｰ06CｰLY※※

HLD3ｰC※※ｰG※ｰ10CｰLY※※

呼び
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最大パイロット圧力（MPa）
減圧弁付

●低電力形

（注）最小パイロット圧力は、0.4ＭPaです。
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■種　類

ノーマルオープン形 ノーマルオープン形 ノーマルクローズド形

内部ドレン

外部ドレン

内部ドレン

外部ドレン

WY

LY

HD3ｰ2WDｰBcAｰ025Dｰ※※※

HD1ｰ2WDｰBcAｰ025Dｰ※※※

HLD3ｰCW0ｰG2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCW0ｰG1ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCW0ｰ2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCW0ｰ1ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS1ｰG2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS1ｰG1ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS1ｰ2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS1ｰ1ｰ※Cｰ※

HD3ｰ2SｰBcAｰ025Dｰ※※※

HD1ｰ2SｰBcAｰ025Dｰ※※※

HLD3ｰCS2ｰG2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS2ｰG1ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS2ｰ2ｰ※Cｰ※

HLD3ｰCS2ｰ1ｰ※Cｰ※

減圧弁なし

減圧弁付

パイロットバルブ

形式

IN

OUTPLT
b a

IN

OUTPLT
b

IN

OUTPLT
b

IN

OUT DRPLT
b a

IN
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b

DR

IN
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電磁操作ブレーキ弁（ＨＬＤ）

■仕　様

形　　　　　　　　式
定格流量
L/min

HLD3ｰC※※（ーG）※ｰ04CｰWY※※

HLD3ｰC※※（ーG）※ｰ06CｰWY※※

HLD3ｰC※※（ーG）※ｰ10CｰWY※※

■形式説明

HLD3ｰCS1（ーG）1ｰ06CｰWYR1
電圧表示　R1：AC100V　　D1：DC12V
 R2：AC200V　　D2：DC24V
 R3：AC110V
 R4：AC220V
WY：油浸形、横方向配線
 ＬY：低電力形、横方向配線（減圧弁付のみ）
モデルナンバー
バルブの呼び
ドレン方式　１：内部ドレン
 ２：外部ドレン
パイロット減圧弁の有無　　無 : 減圧弁なし
 Ｇ ： 減圧弁付 
弁のノーマル状態（注1） ０：ソレノイド励磁位置（SOLaONでオープン）
 １：ノーマルオープン
 ２：ノーマルクローズ
 （注1）　0は、ノースプリング形のみです。
 　　　  1、2は、スプリングオフセット形のみです。
パイロット弁の切換機能　Ｗ：ノースプリング形
 Ｓ：スプリングオフセット形
主弁の機能　Ｃ：絞り制御
最高使用圧力　３：２１MPa
電磁操作ブレーキ弁

■特　長
この弁は慣性の大きなアクチュエータの増速、減速時に発生する衝撃を緩和し、ス
ムーズに発進、停止を行なうために使用します。
従来のシリーズを大幅にモデルチェンジして回路の変動が大きい場合にも、正確に
制御できるように対応しました。
１．慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
２．電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させ
ることができます。

３．主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、
減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。

４．パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があり
ます。

●切換頻度は６０回/分以内で使用してください。
●電圧は定格電圧の－１０％～＋１０％の範囲内で使用してください。
●ソレノイド特性はC－6を参照してください。
●ストローク調製ねじは最大流量または最小流量を制御する場合に用います。
●サブプレートＳＨＬＤ※※ｰ※※Ｔ１が必要な場合は別途ご指示ください。
●従来品との互換性があります。
●パイロット弁は、HD3ｰ2SｰBcAｰ025DｰWY※※
 HD3ｰ2WDｰBcAｰ025DｰWY※※
 HD1ｰ2SｰBcAｰ025DｰWY※※
 HD1ｰ2WDｰBcAｰ025DｰWY※※です。

●内部ドレン形のものはドレンがＯＵＴポートに通じていますので、ＯＵT
ポートに背圧をかけないようにしてください。
（許容背圧0.3MPa以下）
●主弁速度調整ダイヤルＡはSOLbを励磁して主弁が切換わるまでの時
間の調整を、主弁速度調整ダイヤルＢはＳＯＬａを励磁またはＳＯＬｂ無励
磁して主弁が原位置に復帰するまでの時間の調整を行ないます。
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最高使用圧力
MPa

最大パイロット圧力（MPa）
減圧弁付 減圧弁なし

●標準形

（注）最小パイロット圧力は、0.4ＭPaです。

形　　　　　　　　式
定格流量
L/min

HLD3ｰC※※ｰG※ｰ04CｰLY※※

HLD3ｰC※※ｰG※ｰ06CｰLY※※

HLD3ｰC※※ｰG※ｰ10CｰLY※※

呼び
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●低電力形

（注）最小パイロット圧力は、0.4ＭPaです。



F−4

F
減
速
弁

■外観寸法図

質量　１０.６㎏

質量　９.８㎏
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ストローク調整ネジ（最小流量） ストローク調整ネジ（最大流量）
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絞り:SOL b 励磁時 絞り:SOL b 消磁時
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Oリング　2-JIS B 2401-1AP8
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SOL b 
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ＰＬＴ ＤＲ

ＯＵＴ ＩＮ

ソレノイド着脱寸法　359

SOL aSOL b

MAX.362

36
616672

12
96

M
AX
.1
1

MAX.128

33

73

53

66.2

106

54.7
205
185
35

33

15

77

87

93.75.2
231.2

ロックナット ロックナット
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絞り:SOL b　励磁時 絞り:SOL a 励磁時

Oリング　2-JIS B 2401-1AG30

Oリング　2-JIS B 2401-1AP8

電気配線口　2-G 1/2

4-M10

6Ø6

手動操作用ピン穴

手動操作用ピン穴

■外観寸法図
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Oリング　2-JIS B 2401-1AP22
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Oリング　2-JIS B 2401-1AP22

ストローク調整ネジ（最大流量）ストローク調整ネジ（最小流量）

ソレノイド着脱寸法 227
163.1

93.75.2

173
35 65

27

12

75

4
2831

5662
9

80

ロックナットロックナット

ロックねじ

192.7

SOL b
手動操作用ピン穴



F−5

F
減
速
弁

■外観寸法図

質量　１０.６㎏

質量　９.８㎏
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ストローク調整ネジ（最小流量） ストローク調整ネジ（最大流量）

ロックナット ロックナット

6Ø6

4-M10

絞り:SOL b 励磁時 絞り:SOL b 消磁時

Oリング　2-JIS B 2401-1AG30

Oリング　2-JIS B 2401-1AP8

電気配線口　2-G 1/2

ロックネジ

ＰＬＴ ＤＲ

ＯＵＴ ＩＮ

SOL b 

ソレノイド着脱寸法　227
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絞り:SOL b　励磁時 絞り:SOL a 励磁時

Oリング　2-JIS B 2401-1AG30
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手動操作用ピン穴

■外観寸法図

質量　７.１㎏

質量　６.３㎏

ＨＬＤ３ーＣＳ※ｰ※ ０ー４Cｰ　Ｙ※※Ｗ
Ｌ

ＨＬＤ３ーＣＷ0ｰ※ ０ー４Cｰ　Ｙ※※Ｗ
Ｌ

MAX.265

MA
X.1
9

80
9

62 5
6
31 2
8
4

MAX.97.5

36.7

70
52.5
44.8

17.5

75

6535

12

27

絞り：SOL b 励磁時

電気配線穴　2-G1/2

4-M8Oリング 2-JIS B 2401-1AP8

Oリング　2-JIS B 2401-1AP22

ストローク調整ネジ（最大流量）ストローク調整ネジ（最小流量）

絞り：SOL a 励磁時
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SHLD04ｰ04T1

質量　1.3㎏

SHLD10ｰ10T1

質量　11.2㎏

SHLD06ｰ06T1

質量　4.1㎏

■外観寸法図（サブプレート）■外観寸法図
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