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HGR2MｰBG※（D）ー025B

質量　4.3㎏

質量　2.0㎏

■外観寸法図

HGR2MｰBG※（D）ー03

注）1．HGR2MｰBG※ｰ025Bを使用する場合には、マニホールド及びサブプレートのBポートに詰栓をしてください。
2．HGR2MｰBG※Dｰ025Bを使用する場合には、マニホールド及びサブプレートのBポートをDR用として配管してください。

注）1．HGR2MｰBG※ｰ03を使用する場合には、マニホールド及びサブプレートのBポートに詰栓をしてください。
2．HGR2MｰBG※Dｰ03を使用する場合には、マニホールド及びサブプレートのBポートをDR用として配管してください。

圧力計取出口 Rc 1/4

54
37.3
27

16.7
3.2

46 3
2.
5
21
.4

6.
4

12

35

11

70

63
32 4－M8

35
10 124 MAX.79

MAX.213

55

Oリング 4JIS B 2401－1BP12 圧力調整ねじ
右回転にて圧力上昇

ロックナット

12.7
21.5
30.2
40.5

5.
1
15
.5

25
.9

31
31
.7
5

7
45

0.
75

103
21.5

MAX.160

圧力計取出口 Rc 1/4

MAX.57

Oリング 4JIS B 2401－1AP9

30
575 8 4－M5

22
.5

圧力調整ねじ

ロックナット

右回転にて圧力上昇

バランシング弁用パイロット操作チェック弁（HK2M）

■特　長
この弁はハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバラン
サ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリ
ンダの落下防止を行なうときに使用します。
●HK2MｰGY※G（E）ー※※（B）は、HGR2MｰBG※ｰ※※（B）と組合せて使用します。
●HK2MｰGY※G（E）ー※※（B）を使用する場合は、マニホールド又はサブプレートのBポートに
詰栓をしてください。
●HK2MｰGY※G（E）Dｰ※※（B）はHGR2MｰBG※Dｰ※※（B）と組合せて使用します。
●HGR2MｰBG※Dｰ※※（B）と組合せて使用するときの取付ボルト（025B形ｰM5×115、03
形ｰM8ｰ120）は、この弁に付属されています。

■仕　様

内　  部

パイロット

外　  部

パイロット

ドレンの方式

内部ドレン

外部ドレン

内部ドレン

外部ドレン

■バランシング弁との使用回路例（バランシング弁＋パイロットチェック弁）

■形式説明 ＨＫ２ＭｰＧＹ1Ｇ（Ｅ）（Ｄ）ー025B
バルブの呼び　025B、03
ドレン方式
　　無：内部ドレン
　　Ｄ：外部ドレン
パイロット方式
　　無：内部パイロット
　　Ｅ：外部パイロット

チェック弁
最高使用圧力
　2：14MPaチェック弁
パイロット操作形
通し始め圧力

HK2MｰGY※Gｰ025B

HK2MｰGY※Gｰ03

HK2MｰGY※GDｰ025B

HK2MｰGY※GDｰ03

HK2MｰGY※GEｰ025B

HK2MｰGY※GEｰ03

HK2MｰGY※GEDｰ025B

HK2MｰGY※GEDｰ03

形　　　　　式 記　　　　　号
最高使用圧力
MPa

14

定 格 流 量
L/min

20

40

20

40

20

40

20

40

最 大 流 量
L/min

40

80

40

80

40

80

40

80

通し始め圧力
MPa

※印

1：0.04

2：0.35

3：0.46

4：0.53

A．ポンプ逆転防止チェック弁あり、外部ドレン

C．ポンプ逆転防止チェック弁なし、外部ドレン

B．ポンプ逆転防止チェック弁あり、内部ドレン

D．ポンプ逆転防止チェック弁なし、内部ドレン
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電磁操作ブレーキ弁（HLD3H）

■特　長
この弁は慣性の大きなアクチュエータの増速・減速時に発生する衝撃を緩和
しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁（HLD3）を積層タイプとし、しかもパイロット回
路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確
にスムーズな発進・停止を制御できます。
1．慣性の大きなアクチュエータの発進・停止がスムーズにコントロールでき
ます。

2．マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配
管は不要です。

3．積層形であるためスペースをとりません。
4．アクチュエータの増速・減速の制御が容易にできます。

■形式説明

HLD3HｰAｰ1CS40ｰ03ｰA1
電圧表示
　A1：AC100V・A2：AC200V・A3：AC110V・A4：AC220V
　D1：DC12V・D2：DC24V
バルブ呼び　03・06
定格流量　40：40L/min
　　　　　75：75L/min
操作方法
　S：ソレノイド操作
弁の機能　
　C：絞り
弁ノーマル位置
　1：ノーマルオープン
　2：ノーマルクローズ
制御ポート A：Aポート
 B：Bポート
 R：Rポート
積層タイプ
最高使用圧力　3：21MPa
電磁操作ブレーキ弁

M01ｰAC100ｰDｰTK M01ｰAC200ｰDｰTK M01ｰAC110ｰDｰTK M01ｰAC220ｰDｰTK形　式

定格電圧（V）

起動電流（A）

保持電流（A）

消費電力（W）

2.66

0.58

25.0

2.35

0.43

20.8

1.33

0.29

25.0

1.18

0.22

20.8

2.42

0.53

25.0

2.14

0.39

20.8

1.21

0.26

25.0

1.07

0.20

20.8

AC100
50Hz

AC100
60Hz

AC200
50Hz

AC200
60Hz

AC110
50Hz

AC110
60Hz

AC220
50Hz

AC220
60Hz

M01ｰDC12ｰDｰTK M01ｰDC24ｰDｰTK形　式

定格電圧（V）

保持電流（A）

消費電力（W）

DC12 DC24

■ソレノイド特性
 交流  直流

1.22

29.3

2.35

28.2

HK2MｰGY※G（E）（D）ー025B

質量　1.59㎏

質量　4.5㎏

■外観寸法図

HK2MｰGY※G（E）（D）ー03

外部パイロット接続口 Rc1/4

外部パイロット接続口 Rc1/4
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