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手動切換弁（HD3）（スライドスプール形）03型

■特　長
この弁は手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
●スプリングセンタ、スプリングオフセット、デテント付の3種類が標準となっています。
●下記以外の特殊な形式をご要望の場合はご相談ください。
●サブプレートSHD03ｰ※※T※（A）が必要な場合は別途ご注文ください。
●取付面は、バルブ面と同等（3.2μmRz）に仕上げてください。
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■仕　様

呼　び

03

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

A B

P R

ス プ リ ン グ セ ン タ スプリングオフセット ノ ー ス プ リ ン グ （ デ テ ン ト 付 ）

43LGｰBCA

43LGｰBDA

43LGｰBGA

43LGｰAEB

43LGｰBMA

42LGｰBcA

42LGｰBdA

42LGｰBgA

43LGDｰBCA

43LGDｰBDA

43LGDｰBGA

43LGDｰAEB

43LGDｰBMA

42LGDｰBcA

42LGDｰBdA

42LGDｰBgA

定格流量
L/min

40

最高使用圧力
MPa

21

許容背圧
MPa

1

形　　　　　式

HD3ｰ 4※LG（D）ー※※※ ｰ03A

質量　4.8㎏

■外観寸法図

■形式説明

HD3ｰ43LG（D）ーBCAｰ03A
デザイン番号
バルブの呼び
弁流路の種類
デテントの有無
　D：デテント付

ポートの数
ポジションの数
操作方法
　L：レバー
配管取付方法
　G：ガスケット

使用上の注意 ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みの上、正しくお使いください。

 SHD03ｰ※※T1AはL－2ページ ●サブプレート  　　を参照してください。 SHD03ｰ※※T3はL－6ページ 

内は下表を参照してください。
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機械式切換弁（HD1）02型

■特　長
この弁はカムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。

●ドック（カム）の先端角度は30°以下で御使用ください。

■仕　様

HD1ｰ42MTｰBcAｰ02A

HD1ｰ32MTｰ※ｰ02A

定格流量
L/min

最高使用圧力
MPa

カム押下げ力
N

許容背圧
MPa

形　　　　　式呼　び

02 6 7 120 0.2

HD1ｰ42MTｰBcAｰ02A

HD1ｰ32MTｰ1ｰ02A

HD1ｰ32MTｰ2ｰ02A

■外観寸法図

■形式説明

HD1ｰ42MTｰBcAｰ02A
デザイン番号
バルブの呼び
弁流路の種類
配管取付方法
　T：Rcねじ
操作方法
　M：機械操作
ポジションの数
ポートの数
最高使用圧力
　1：7MPa

使用上の注意 ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みの上、正しくお使いください。
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HD1ｰ42MTｰBcAｰ02A HD1ｰ32MTｰ1ｰ02A HD1ｰ32MTｰ2ｰ02A

質量　1.2㎏

質量　0.8㎏
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機械式切換弁（HD3）03型

■特　長
この弁はカムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油
の流れ方向を切換えます。

●下記以外の特殊な形式をご要望の場合はご相談ください。
●サブプレートSHD03ｰ※※T※（A）が必要な場合は別途ご注文ください。
●ドック（カム）の先端角度は30°以下でご使用ください。
●取付面は、バルブ面と同等（３.２μmRz）に仕上げてください。

HD3ｰ42MGｰ※※※ｰ03A

質量　3.0㎏

■外観寸法図

■形式説明
HD3ｰ42MGｰBcAｰ03A

デザイン番号
バルブの呼び
弁流路の種類
G：ガスケット
M：機械操作
ポジションの数
ポートの数
最高使用圧力　3：21MPa

使用上の注意 ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

■仕　様

形　　　　　式
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BdA Bd1A

BcA BgA KcP

定格流量
L/min

最高使用圧力
MPa

カム押下げ力
N

許容背圧
MPa

呼　び
最大流量
L/min

内は下表を参照してください。
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 SHD03ｰ※※T1AはL－2ページ ●サブプレート  　　を参照してください。 SHD03ｰ※※T3はL－6ページ 
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チェック弁（HK3）

■特　長
この弁は一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを完全に阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。
●サブプレートSHK※※ｰ※※T1（A）、フランジが必要な場合は別途ご注文ください。
●ガスケット形の取付面は、バルブ面と同等（3.2μmRz）に仕上げてください。

■形式説明

HK3ｰET1ｰ02A
バルブの呼び
クラッキング圧力　005：0.005MPa
 1：0.040MPa
 2：0.350MPa
 3：0.460MPa
 4：0.530MPa
配管接続方法　T：ねじ結合
　　　　　　　F：フランジ
　　　　　　　G：ガスケット
構造種別　E：インライン形
　　　　　Q：ライトアングル形
最高使用圧力　3：21MPa
チェック弁

使用上の注意 ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みの上、正しくお使いください。

■仕　様

形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

HK3ｰET※ｰ02A

HK3ｰET※ｰ03A

HK3ｰET※ｰ04A

HK3ｰET※ｰ06A

HK3ｰEF※ｰ04A

HK3ｰEF※ｰ06A HK3ｰQT※ｰ06A

HK3ｰQG※ｰ02A

HK3ｰQG※ｰ03A

HK3ｰQG※ｰ06A

呼　　び
最高使用圧力
MPa
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定 格 流 量
L/min
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インライン形チェック弁
スレッド結合形 フランジ結合形 スレッド結合形 ガスケット結合形

ライトアングル形チェック弁

形　　　　式

HK3ｰET※ｰ02A

HK3ｰET※ｰ03A

HK3ｰET※ｰ04A

HK3ｰET※ｰ06A
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形　　　　式

HK3ｰQT※ｰ06A
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HK3ｰET※ｰ※※A HK3ｰQT※ｰ※※A

■外観寸法図
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